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Bueno, más o menos lo iré haciendo así... 

Y sí tenéis cualquier duda, me preguntáis o algún otro de esta casa. Se os informara lo mejor posible. 

Aquí os dejo, para abrir boca, unas capturas. 

 

Aquí dejo esta captura sobre cómo podéis buscar en modo ingeniero, cualquier objeto del autor que 
queráis y por supuesto tengáis instalado. 
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Montaje de un pórtico, bien sea con poste Z4 ó Z6. 

• Brazos--- PF1 
• "  "   ----- PF1C  } Se entiende que los que llevan un uno son de un HILO. 
• "  "   ----- PF1D 
• "  "   ----- PF2 
• "  "   ----- PF2C } Y los que llevan el dos, pues dos HILOS. 
• "  "   ----- PF2D 

Brazos de regulación ----- PF2RC - y - PF2R : Todos estos brazos (brackets) son para 
cables de contacto de corriente, dependiendo si son de un hilo o dos, o sea, los que van en el medio 
de la vía, y alimentan al pantógrafo. 

Hay un brazo, vamos a llamarle así, que se llama, Adjuntar FT . Este nos sirve sólo para si hay 
mucha separación entre el poste y las vías.  

Lo ponemos y enlazamos un transversal bien sea con aislante o sin aislante. 

• Funiculares. --- AZ4 
• "     "        ----- GZ4 
• "     "        ----- AZ6 
• "     "        ----- GZ6 
• "     "        ----- ALZ6 - LARGO 
• "     "        ----- GLZ6 - LARGO 

• Funicular. ---- C 
• "      "     ----- CA 
• "      "     ----- CH 
• "      "     ----- CHA 

• Funicular. --- D 
• "      "    ----- DA 
• "      "    ----- E 
• "      "    ----- EA 
• "      "    ----- F 
• "      "    ----- FA 

Cables Feeder X2, Z4 y Z6: Son los que van desde el aislante del poste feeder que tiene en la 
parte superior. Se adjuntan según las distancias de cada poete el largo y el corto. 

Venga, un saludo y cualquier duda, ya sabéis preguntar y yo os ayudaré. 

El próximo será sobre el montaje de los Postes y los Laterales de celosías y alguna 
ménsula; todo poco a poco, paco. 
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En este capítulo vamos a hablar de los Postes fijos, laterales y celosías, seguiremos 

con los Brazos, Soportes y Ménsulas simples. 

 
 

 
 
Bien, los postes son fundamentales para todo este tinglado pues sin ellos no podríamos montar 
esto. 
 
Existen muchos tipos pero ahora hablaremos de estos, y en siguientes capítulos ya se hablará del 
resto. 
 
Tenemos el poste X2 y X2 Feeder, que están provistos de todos los puntos de enganche y sus 
guías para poder adjuntar los objetos. Pero de este hablaremos también más adelante. 
 
Luego están: el Z4, - Z4 Feeder, - Z4 - 280, - Z4 - 280 Feeder, - Z6, - Z6 Feeder, - Z6 
- 400 - y - Z6 - 400 Feeder. Al igual que en el X2, tienen sus puntos de enganche y guías, para 
adjuntar los objetos correspondientes. 
 
En cualquiera de estos postes podéis enganchar Laterales y Celosías, Ménsulas, Tensores y 
Tensores de Contrapesos para la regulación, y cada uno con su serie correspondiente. 
 
Pero el más utilizado es el Z4 en sus tres versiones, así que, si comprobáis su utilidad, los demás 
postes os serán más familiares.  
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En esta captura vemos un poste Z4 - 280 con el lateral de celosía Serie B y sus tramos de dos 
y cuatro metros. 
 
También vemos unos brazos pues estos son piezas pieza fundamentales que se utilizan en todas las 
versiones de postes y celosías, menos en el poste X2, del que como dije ya  hablaremos mas 
adelante. 
 

• Brazos. ---- PRB1 } 
• "    "    ----- PRB1C }   un HILO. 
• "    "    ----- PRBD1} 
•  
• Brazos  ---- PRB2 } 
• "    "    ----- PRB2C }   dos HILOS. 
• "    "    ----- PRBD2 } 

• } 
• } 
• } Estos brazos podéis utilizarlos en cualquier montaje de Postes 
• } y Celosías correspondientes a cualquier poste en el capítulo  
• } mencionado anterior, menos el poste X2 y X2 Feeder 
• } 
• } 

 

• Brazos. ---- PRBDE 
• "    "    ----- PRBDI 
• "    "    ----- PRB2R 
• "    "    ----- PRB2RC 

• } Y estos otros, al igual que los anteriores, lo mismo,  
• } pero se suelen utilizar para la REGULACIÓN. de la cual  
• } hablaremos en próximos capítulos. También podéis hacer  
• } las combinaciones que mas os gusten. 
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Aquí vemos, un montaje de un poste Z6, con sus correspondientes celosías. 

También podéis observar que hay unos soportes para las Ménsulas Simples. Estos soportes llevan su 
punto de enganche, al igual que las ménsulas, para adjuntarlos. 

Hay varios tipos de ménsulas: las Simples, la Doble ménsula, y las Ménsulas de un 
tramo y dos tramos. 

Pero ahora nos centraremos en la Simple. 

• Ménsulas -- Dentro Recta 1HC. 
• "       "     -- Dentro curva 1HC. 
• "       "     -- Dentro Curva Flotante 1HC. - 1HC un HILO. 
• "       "     -- Fuera Recta 1HC. 
• "       "     -- Fuera Curva 1HC. 
• "       "     -- Fuera Curva Flotante 1HC. 

• Ménsulas -- Dentro recta 2HC. 
• "       "    -- Dentro Curva 2HC. 
• "       "    -- Dentro Curva Flotante 2HC. - 2HC - dos HILOS. 
• "       "    -- Fuera Recta. 2HC. 
• "       "    -- Fuera Curva 2HC. 
• "       "    -- Fuera Curva Flotante. 2HC 

Finalmente, vemos en la parte izquierda de la imagen un soporte llamado Soporte Feeder. Este 
soporte, como lo demás, lleva puntos de anclaje. Se puede adaptar a cualquier poste incluido el X2, 
pues sirve para acoplar el cable de comunicaciones Feeder, tanto largo como corto, según vuestra 
necesidad. 
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Aquí vemos un montaje con postes y objetos para Z4. Es similar al anterior. 

 
 

 
 
En este vemos un poste Z4, con Celosías de la serie - B. Como veis es lo mismo que en los 
anteriores pero diferentes objetos - ( Celosías y Soportes ) -. Lo demás es igual. 
 
Se pueden hacer tantas combinaciones como queráis para que vuestras rutas tengan el realismo que 
preciséis y que más os gusten. 
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Esto es otro cantar. En la imagen vemos Laterales y Celosías de la serie - A: Por supuesto, se 
pueden adaptar en todos los postes mencionados anteriormente, menos en los X2. 
 
Tampoco necesitan soportes para ménsulas porque no se pueden utilizar, a no ser que las pongáis por 
fuera ancladas a los postes. 
 
Pero sí podéis adaptarle todos los brazos anteriormente mostrados y mencionados en este tutorial. 
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Y para finalizar por hoy vamos a tratar el tema de los dos tipos de ménsulas diferentes a las demás. 

Estas ménsulas son: 

Ménsula de Dos Tramos de Vía y Ménsula de Un Tramo de Vía. 

Este tipo de ménsula os será muy familiar pues está en muchísimas rutas reales, muchas de ellas en 
estaciones y desvíos. 

Bien, esta ménsula lleva tipos de Brazos diferentes, que cito a continuación: 

• Brazo. ----- PRA1.   } 
• "   "    ------ PRA1C. } UN HILOS. 
• "   "    ------ PRAD1.} 

• Brazo.   ---- PRA2.   } 
• "   "      ----- PRA2C. } DOS HILOS 
• "   "     ------ PRAD2. } 

• Brazo. ----- PRADE. } 
• ------------------------ } REGULACIÓN. 
• "   "   ------ PRADI. } 

Por supuesto, lo mismo que en todo, podéis hacer las combinaciones que más os gusten y las más 
realistas. 

Venga, un saludo y hasta el próximo; si puede ser, mañana. 

Y lo dicho, ante cualquier duda, preguntad. 

 
Este tutorial es también aplicable a las catenarias FEVE y las de FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Vamos a hablar de la regulación, que es una de las partes, que más cueste entender, incluido 
yo. Hay tanta variedad que se necesitaría un libro para hacer un tutorial. 

Bueno, lo primero es hablar de las Dobles Ménsulas y clasificarlas pues son necesarias para este 
tipo de montaje. 

También los tensores pues existen varios tipos para adaptarlos al poste correspondiente. 

Y cómo no, también de los cables y colas de regulación. 

• Dobles Ménsulas. --- A0.  
•   "               "      ----- A1.  
•   "               "      ----- B0.  
•   "               "      ----- B1.  
•   "               "      ----- C0.  
•   "               "      ----- C1.  
•   "               "      ----- D0.  
•   "               "      ----- D1.  

• Dobles Ménsulas.  --- E0.  
•   "                 "     ----- E1.  
•   "                 "     ----- F0.  
•   "                 "     ----- F1.  
•   "                 "     ----- G0.  
•   "                 "     ----- G1.  
•   "                 "     ----- H0.  
•   "                 "     ----- H1.  

• Dobles Ménsulas.  --- I0.  
•   "                 "     ----- I1.   
•   "                 "     ----- J0.  
•   "                 "     ----- J1.  
•   "                 "     ----- K0.  
•   "                 "     ----- K1.  
•   "                 "     ----- L0.  
•   "                 "     ----- L1.  
•   "                 "     ----- M22.  
•   "                 "     ----- N22.  
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• Dobles Ménsulas. --- R11.  
•   "               "      ----- R12.  
•   "               "      ----- R21.  
•   "               "      ----- R22.  
•   "               "      ----- O12.  
•   "               "      ----- O21.  
•   "               "      ----- O22.  
•   "               "      ----- P11.  
•   "               "      ----- P12.  
•   "               "      ----- P21.  
•   "               "      ----- P22.  

• Dobles Ménsulas. --- S11.  
•   "               "      ----- S12.  
•   "               "      ----- S21.  
•   "               "      ----- S22.  
•   "               "      ----- T11.  
•   "               "      ----- T12.  
•   "               "      ----- T21.  
•   "               "      ----- T22.  

En la parte izquierda las que están catalogadas como Dobles Ménsulas y que van desde -- A0 - 
hasta - N22 -. Estos tipos se utilizan para la Regulación. 

Y en la parte derecha catalogadas como Ménsula Doble y van desde - O11 - hasta - T22 -. Se 
suelen utilizar para desvíos, creo, y digo creo porque aunque sé montarlas, nunca las he utilizado; 
pero en este tipo de ménsula las alturas de los puntos de enganche de los hilos son iguales, y las 
diferencian en que unas son de dos hilos en los dos puntos de enganche, y otras llevan un hilo en 
cada uno de sus dos puntos de enganche, y las otras son de un punto de dos hilos y el otro punto de 
un hilo. 

También se diferencian de las otras por la altura de los cables 

 

En esta Imagen Vemos tres Ménsulas, A0, B0, Y N22, Estas son ménsulas para Regulación, aquí se 
pueden anclar todos los cables, también dependiendo del tipo de ménsula si son de un hilo, de 
contacto o de dos hilos, a continuación os dejo un esquema de los tipos de cables, por supuesto 
podéis hacer tantas combinaciones como queráis. 
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• Cables.----- 1HC - de - 20, 30. 40 , 50 y 60 METROS. 
• "    "   ----- 1HC -  AS   -  CORTO, O LARGO, SEGUN DISTANCIA DE LAS MENSULAS. 
• "    "   ----- 1HC -  E     -  50, O 60 METROS. 
• "    "   ----- 1HC -  T     -  20, 30, O 40 METROS. 

 
 

 

• Cables Regulación. ----- 1HC - AR - LARGO, O CORTO. 
•   "              "         ----- 1HC - D   -    "              "      . 
•   "              "         ----- 1HC - R   -    "              "      . 
•    "             "         ----- 1HC - RA -    "              "      . 
•    "             "         ----- 1HC - SS -    "              "      . 

 
 

 

• Cables. ----- 2HC - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - A - 30 y 40 M. 
• "     "   ----- 2HC - AS - LARGO O CORTO, SEGUN DISTANCIA DE LA MENSULA. 
• "     "   ----- 2HC - C - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - CE - 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - E   - 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - F   - LARGO O CORTO. 
• "     "   ----- 2HC - T   - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - TC - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 

 
 

• Cables Regulación. ----- 2HC - AR - LARGO Y CORTO. 
•    "              "        ----- 2HC - R   -      "             "    . 
•    "              "        ----- 2HC - RA -      "             "    . 
•    "              "        ----- 2HC - RC -      "             "    . 
•    "              "        ----- 2HC - S   -      "             "    . 
•    "              "        ----- 2HC - SC -      "             "    . 
•    "              "        ----- 2HC - SS -      "             "    . 

 
 

Todos estos cables se pueden adaptar a todas, las Ménsulas que van desde la - A0 hasta la - N22. 
 
Fijaros en la imagen de arriba, que las Ménsulas son diferentes a las de la imagen de abajo. 
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• Cables.----- 1HC - de - 20, 30. 40 , 50 y 60 METROS. 
• "    "   ----- 1HC -  AS   -  CORTO, O LARGO, SEGUN DISTANCIA DE LAS MENSULAS. 
• "    "   ----- 1HC -  E     -  50, O 60 METROS. 
• "    "   ----- 1HC -  T     -  20, 30, O 40 METROS. 

 
 

 

• Cables. ----- 2HC - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - A - 30 y 40 M. 
• "     "   ----- 2HC - AS - LARGO O CORTO, SEGUN DISTANCIA DE LA MENSULA. 
• "     "   ----- 2HC - C - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - CE - 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - E   - 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - F   - LARGO O CORTO. 
• "     "   ----- 2HC - T   - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 
• "     "   ----- 2HC - TC - 20, 30, 40, 50, y 60 M. 

 
 

 

Pero estos se pueden adaptar, a las Ménsulas Dobles, que van desde la - O11, hasta la - S22. 

Según el punto de anclaje si es de un hilo o de dos. 

Los cables que están remarcados en color - ROJO - no se pueden adaptar a estas Dobles ménsulas. 

Y para las Ménsulas simples igual los remarcados en - ROJO - tampoco son adaptables, espero 
haberme explicado bien, y si no abrir un hilo en el foro y preguntar, se os contestara lo más eficaz y 
mejor que podamos. 

Seguimos con el tema. Aquí os pongo los diferentes, modelos de tensores y tirantes que se 
acoplan a la regulación y a los postes. 
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• TENSORES COLOR GRIS. 
• ----- RC - X2. 
• ----- RC - Z4. 
• ----- RC - Z6. 
• ----- RCHEB - 280. 
• ----- RCHEB - 400. 
• ----- RI - X2. 
• ----- RI - Z4. 
• ----- RI - Z6. 
• ----- RICHEB - 280. 
• ----- RICHEB - 400. 

• TENSORES COLOR METAL.  
• ----- R C - X2. 
• ----- R C - Z4. 
• ----- R C - Z6. 
• ----- R CHEB - 280. 
• ----- R CHEB - 400. 
• ----- R I - X2. 
• ----- R I - Z4. 
• ----- R I - Z6. 
• ----- R ICHEB - 280. 
• ----- R ICHEB - 400. 

• TIRANTES 
• ----- X2. 
• ----- Z4 - o - 280. 
• ----- Z6 - o - 400. 

Los tensores de metal los hice a petición de un usuario, pues en algunos tramos nuevos son así. 
Lo que no se si, con el tiempo, se acaban deteriorando y después los pintan. 
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En esta captura y la siguiente, que son de la Catenaria FEVE, os pongo un ejemplo de un poste 

llamado Poste final de vía, el cual lleva un tensor. 

Como podéis ver tiene adaptado un tensor, y está un poco girado para que quede más realista. 

¿Y por qué os digo esto? Porque en la Catenaria CR160 y la de los Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya sí existe también el poste, pero no tiene puntos de enganche para adjuntar ningún 
tensor. 

Este poste también fue a petición de un usuario, pues en muchas estaciones es así; por ejemplo la 
estación de Francia de Barcelona tiene ese poste. 

También quiero deciros que los tensores yo no los hice con spline; los hice Fixedtrack para facilitar 
el montaje, como en otros objetos que también veréis y que ya os familiarizareis con ellos. 

Así que, o bien los ponéis directamente -me refiero a los tensores-, o bien, si lo queréis más realista, 
los podéis poner con un poste aparte, X2, Z4, Z6, 280, o 400. 

Eso lo podéis hacer como más os guste 

 

Bueno, por hoy ya lo dejo; seguiremos con las colas de regulación, directas y colas de aguja. 
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Hola de nuevo, Hablemos de las Colas Directas y de regulación. 

COLAS DE REGULACION.  

• Cola Directa de Regulación.    1HC - C - Corta y Larga. 
•    "      ·                 "              2HC - C -   "           " 
•    "                        "              1HC - I -    "           "  
•    "                        "              2HC - I -    "           " 

• } 
• }Estas colas van enganchadas, desde los TENSORES 
• }a los hilos de regulación de las MENSULAS. 
• } 

 
 

 
• Colas de Aguja Directa.  --- 1HC - XF   30M. 
• "                       "           ----- 2HC - XF   30M. 
• "                       "           ----- 1HC - X2   30M. 
• "                       "           ----- 2HC - X2   30M. 
• "                       "           ----- 1HC - Z4 o 280   30M.  
• "                       "           ----- 2HC - Z4 o 280   30M. 
• "                       "           ----- 1HC - Z6 o 400   30M. 
• "                       "           ----- 2HC - Z6 o 400   30M. 
• Cola Directa Final de Vías. -- 1HC y 2HC 40M. 

• } 
• } 
• } 
• } 
• }Estas colas van desde los POSTES hasta los puntos  
• }de Anclaje del hilo de contacto de las MENSULAS. 
• } 
• } 
• } 

 
 

 
  

• Cola   ---- 1HC - SCC - X2    CORTA O LARGA. 
•   "      ---- 2HC - SCC - X2    CORTA O LARGA. 
•   "      ---- 1HC - SCC - Z4 o 280   CORTA O LARGA. 
•   "      ---- 2HC - SCC - Z4 o 280   CORTA O LARGA. 
•   "      ---- 1HC - SCC - Z6 o 400   CORTA O LARGA. 
•   "      ---- 2HC - SCC - Z6 o 400   CORTA O LARGA. 

• } 
• } 
• }Estas Colas van como las anteriores, desde el POSTE  
• }al hilo de contacto de las MENSULAS, según versión. 
• } 
• } 

 
 

 
Bueno, en el próximo capítulo hablaremos de lo más complicado de todo LA 
ALIMENTACIÓN . Por la cantidad de objetos que lleva el sistema intentaré explicarlo lo mejor 
y más sencillo que pueda, pues a los que ya saben aún les cuesta; así que imaginaros a los que no 
habéis montado nunca una Subestación con sus Pórticos y demás accesorios. A ver cómo lo 
hacemos. 
Hola buenos días. Como os dije hoy vamos a hablar, de la alimentación, que se compone de 
Subestaciones, Pórticos, Pórticos de Amarre, puntos de conexiones, Conexiones, y los Cables 
Feeder. 

Y por estos últimos vamos a empezar, los cables. 
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CABLES FEEDER Y TODOS LOS QUE COMPONEN LA ALIMENTAC ION . 

• Cable Anclaje Punto Fijo   - X2          -  Derecha e Izquierda Corto y Largo. 
•   "          "               "         - Z4 o 280 -         "            "              " 
•   "          "               "         - Z6 o 400 -         "            "              " 

• } Estos Cables van desde 
• } el POSTE al punto de 
• } conexión de las MENSULAS. 

 
 

 

• Cables Comunicaciones. ---- X2 - Corto o Largo. 
•    "            "          "         ---- Z4 o 280 - Corto o Largo. 
•    "            "          "         ---- Z6 o 400 - Corto o Largo. 
•    "            "          "         ---- X2 a Z4 o 280 - Corto o Largo. 
•    "            "          "         ---- X2 a Z6 o 400 - Corto o largo. 
•    "            "          "         ---- Z4 o 280 a Z6 o 400 Corto o largo. 

• } 
• }Estos Cables se enganchan en los Aislantes 
• }de los soportes, superiores de todos 
• }los POSTES FEEDER.  
• } 
• } 

 
 

 

• Feeder cable Anclaje corto y largo.   
• Cable. ----- SE - PM. Corto o Largo   
• Cable. ----- SE - PMH -  

• }desde el poste X2 a  Aislante superior del poste FEEDER. 
• }desde el Punto de enganche de la SUBESTACION al PORTICO. 
• }desde un PORTICO A OTRO PORTICO. 

 
 

 
• Feeder Cables. ---- AA - 5M. 
•     "        "          ---- AA - 10M. 
•     "        "          ---- AC - 5M. 
•     "        "          ---- AC - 10M. 
•     "        "          ---- AP - 5M. 
•     "        "          ---- AP - 10M. 
•     "        "          ---- AS - 5M. 
•     "        "          ---- AS - 10M. 
•     "        "          ---- AT - 5M. 
•     "        "          ---- AT - 10M. 
•     "        "          ---- AT-B - 5M. 
•     "        "          ---- AT-B - 10M. 

• } 
• } 
• } 
• } 
• } Este modelo de cable que empieza, con la - A - TODOS  se pueden adaptar, 
• } desde los PORTICOS a los puntos de conexiones, bien sean de un hilo o dos. 
• } Después hablaremos de los puntos de CONEXIONES Y LAS CONEXIONES,  
• } QUE SON OBJETOS DIFERENTES. 
• } 
• } 
• } 
• } 

 

• Cables Feeder. ----- B. 
•   "          "         ----- BH. 
•   "          "         ----- CH. 

• } 
• }Estos cables van anclados, en los PUNTOS DE CONEXION. A, A1, B, y B1, Según altura del  
• } punto. 

 

• Cable.  -- P.  
• }Este cable, va anclado en las CONESIONES. 1HC - ALTA, MEDIO, y BAJO.  
• }y en las CONEXIONES. 2HC - ALTA, MEDIO, y BAJA. 

 

•  
• Cable. ----- SLA - Derecha. 
•   "   "   ----- SLA - Izquierda. 
•   "   "   ----- G    - Derecha.  
•   "   "   ----- G    - Izquierda. 

• }Estos Cables se anclan en los SECIONADORES, X2, y Z4 y  
• }en el AMARRE DEL POSTE Z4. Hay una parte del cable, que se ancla, 
• }en el AISLANTE de los SECCIONADORES Y EL AMARRE pero la otra parte  
• }tenéis que hacerla a OJO. Pues van puestas en la parte superior del 
• }cable de alimentación, que al ser un spline, no es posible hacerlo  
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•  • }de otra forma, por las limitaciones de Trainz. 

 

• Feeder  Cable. ---- PMX2 - CORTO. 
•    "           "       ---- PMX2 - LARGO.  
•    "           "       ---- PMZ4 - CORTO. 
•    "           "       ---- PMZ4 - LARGO. 
•    "           "       ---- PMZ6 - CORTO. 
•    "           "       ---- PMZ6 - LARGO. 

• } 
• } 
• } Estos cables se anclan desde los aislantes, Laterales de los PORTICOS  
• } hasta el aislante Superior de todos los POSTES FEEDER. 
• } 
• } 

 
 

PUNTOS DE CONEXIONES Y CONEXIONES 

• Feeder Punto de Conexión. ---- A.  
•   "          "              "             ---- A1.  
•   "          "              "             ---- B.  
•   "          "              "             ---- B1. 

• Conexión.  ---- 1HC - ALTA. 
•    "     "      ---- 1HC - MEDIO. 
•    "     "      ---- 1HC - BAJA. 
•    "     "      ---- 2HC - ALTA. 
•    "     "      ---- 2HC - MEDIO. 
•    "     "      ---- 2HC - BAJA.  

• } 
• } 
• }En estos Puntos de Conexión  
• }solo se ancla el Cable - P - . 
• } 
• } 

 
 

 

PORTICOS Y PORTICOS AMARRES. 

• PORTICOS. ---- 010. 
•   "        "     ---- 012. 
•   "        "     ---- 021. 
•   "        "     ---- 030. 
•   "        "     ---- 101. 
•   "        "     ---- 102. 
•   "        "     ---- 111. 
•   "        "     ---- 120. 
•   "        "     ---- 201. 
•   "        "     ---- 210.  

• PORTICOS AMARRES. ---- 000. 
•   "         "           "       --------- 001. 
•   "         "           "       --------- 01. 
•   "         "           "       --------- 10. 
•   "         "           "       -------- 100. 
• POSTE PORTICOS .    ----- Z4. 

• SECIONADOR. ---- X2. 
• "           "        ---- Z4. 
• AMARRE POSTE. -- Z4. 
• SOPORTE FEEDER. 
• PARARRAYOS - IZQUIERDA. 
• PARARRAYOS - DERECHA. 
• POSTE ------- XF. 
• POSTE FINAL DE VIAS. 

 
 
Bueno de momento lo dejo así, después os pondré unas capturas con el esquema de montaje para que 
lo vayáis practicando. 
  



Catenaria CR160 Características y Montaje 

 

21  

 

Hola de nuevo, os pongo unas capturas y así finalizo el tema de la alimentación. 

Cualquier duda me lo preguntáis. 
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Bueno, el siguiente tema lo dedicaré al resto de postes fijos que quedan, y a las catenarias. 

Y con esto, ya finalizaré el tutorial. No dejéis de preguntar cualquier duda que tengáis. 

Bueno, hablemos de las Catenarias, el resto de Postes fijos y catenarias y 
postes del TUNEL. 

• Postes fijos.----- 1HC - XB - DENTRO FLOTANTE. 
•   "         "    ----- 1HC - XB - DENTRO RECTA. 
•   "         "    ----- 1HC - XB - DENTRO CURVA. 
•   "         "    ----- 1HC - XB - FUERA FLOTANTE. 
•   "         "    ----- 1HC - XB - FUERA RECTA. 
•   "         "    ----- 1HC - XB - FUERA CURVA. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - DENTRO FLOTANTE. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - DENTRO RECTA. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - DENTRO CURVA. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - FUERA FLOTANTE. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - FUERA RECTA. 
•   "         "    ----- 2HC - XB - FUERA CURVA. 

• } 
• } 
• }A estos postes se pueden adjuntar todos los  
• }cables que están de color negro, 
• }igual que con la MÉNSULA SIMPLE. 
• } 
• } 
• }Imaginaos que es una MÉNSULA SIMPLE,  
• }pero sin poste. También se pueden adjuntar  
• }las CATENARIAS según modelo de estas. 
• } 
• } 

 
• Poste XF. 
•  

• }Este poste se pone siempre en los finales de vías, en los Andenes de Estaciones terminales.  
• }y lleva una Cola Directa, con su mismo nombre. - XF . 
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POSTES FIJOS DE TUNELES. 

• Poste Enganche túnel. ---- 1HC - FLOTANTE. 
•    "                   "        ---- 2HC - FLOTANTE. 
•    "                   "        ---- 2HC - M. 

• }En estos postes se engancha 
• }las Catenarias del túnel,  
• }y cómo no, también los cables del túnel. 

 
 

 

CATENARIAS.  

• Catenarias Dentro Flotante. ---- 1HC - de.  20, 30, 40, y 50 Metros. 
• Catenarias Fuera Flotante.   ---- 1HC - de.  20, 30, 40, y 50 Metros. 
• Catenarias Dentro Flotante. ---- 2HC - de.  20, 30, 40, y 50 Metros. 
• Catenarias Fuera Flotante.   ---- 2HC - de.  20, 30, 40, y 50 Metros. 
• Catenaria Dentro. ---- 2HC - O -  50 Metros. 
• Catenaria Fuera.   ---- 2HC - I -   50 metros. 
• Catenaria ZIG - ZAG -  Dentro - Fuera  60 Metros. 
• Catenaria ZIG - ZAG -  Fuera - Dentro  60 Metros. 

 
 

• Catenaria Túnel Flotante - 1HC -  20 Metros. 
• Catenaria Túnel Flotante - 2HC -  20 Metros. 
• Catenaria Túnel ZIG - ZAG - 2HC - 40 Metro. 

 
 

 
CABLES TUNEL  

• Cable Túnel. ---- 1HC - 20 M   - Interior. 
• Cable Túnel. ---- 1HC - FT - 30 M   - Entrada. 
• Cable Túnel. ---- 1HC - NT - 30 M  - Entrada. 
• Cable Túnel. ---- 2HC - 20 M   - Interior. 
• Cable Túnel. ---- 2HC - FT - 30 M  - Entrada. 
• Cable Túnel. ---- 2HC - NT - 30 M  - Entrada. 
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Bueno, y con esto concluyo el tutorial . Espero y deseo que os sirva de ayuda a los que empezáis y a 
los ya veteranos. 

Venga, un Saludo. 

Juan (lu_nabuny) 


